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Projekt: Mustermann

Projektnummer:

Gebäudeadresse: Musterhausen

Bearbeiter: M.Eng. Yasemin Özdogan

Beschreibung:

Programmversion: ThermCalc 5.16.01.1175

Datum: 07.04.2017

EnEV Wärmebrücken

Code Bezeichnung Länge [m]Psi [W/(m K)] Gesamt [W/K]

WB1 a1 Anschluss 
Außenwand

33,89000,0086 0,2901

WB2 a2 Anschluss 
Innenwand

19,78000,2007 3,9707

WB3 b1 Deckenauflager 37,00000,0261 0,9666

WB4 c1 Anschluss 
Außenwand

40,0000-0,0097 -0,3878

WB5 d1 Brüstung 14,70000,0178 0,2617

WB6 d2 Laibung 53,5300-0,0259 -1,3866

WB7 d3 Sturz 2,11000,0795 0,1677

WB8 d4 Rolladenkasten 21,70000,2863 6,2134

WB9 d5 Schwelle EG 6,1100-0,1690 -1,0328

WB10 d6 Schwelle OG 3,0000-0,0682 -0,2046

WB11 e1 Außenecke 24,2400-0,0881 -2,1348
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a1 Anschluss Außenwand

Beschreibung der Wärmebrücke:

Schnittzeichnung
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Temperaturfeld
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Materiallegende

Nr. Bezeichnung �  [W/mK]

Gipsputz 0,40001

Dämmstein 0,09 0,09002

Dämmung WLG 022 0,02203

Putzmörtel aus Kalk, Kalkzement und hydraulischem Kalk_ 0,70004

Dämmstreifen 0,04005

Fliesen 1,00006

Zement-Estrich 1,40007

Tackerplatte 0,04008

Dämmung WLG 024 0,02409

Normalbeton nach DIN EN 206 2,100010

Randbedingungen

Temp. [°C] Rs [W/mK]Bezeichnung Länge [m] Wärmestrom [W/m]

adiabat 0,830

außen (Außenwand) -5,00 0,04 1,340 11,115

erdberührt - Bodenplatte oder über 1m Erdreichtiefe 5,00 0,00 1,995 0,000

innen beheizt - Wärmestrom horizontal 20,00 0,13 1,140 -5,463

innen beheizt - Wärmestrom nach unten 20,00 0,17 1,365 -4,840

Ungestörte U-Werte

Bezeichnung U-Wert [W/m²K] Länge [m] Temperatur-Korrekturfaktor

U1 0,17 1,340 1,00Standard

U2 0,20 1,745 0,50frei

Konvergenz =  0,04%

� -Wert: 0,0086 W/(mK)
Nachweis nach DIN EN ISO 10211  (zweidimensionale Verfahren)

0,4121 0,4036 Psi = L(2D) - �� (U1 x L1 x F) = - = 0,0086 W/(mK)

Ergebnis der Psi-Wert-Berechnung
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a2 Anschluss Innenwand

Beschreibung der Wärmebrücke:

Schnittzeichnung
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Temperaturfeld
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Materiallegende

Nr. Bezeichnung �  [W/mK]

Gipsputz 0,40001

Dämmstreifen 0,04005

Fliesen 1,00006

Zement-Estrich 1,40007

Tackerplatte 0,04008

Dämmung WLG 024 0,02409

Normalbeton nach DIN EN 206 2,100010

Bims 0,350011

Randbedingungen

Temp. [°C] Rs [W/mK]Bezeichnung Länge [m] Wärmestrom [W/m]

adiabat 1,105

erdberührt - Bodenplatte oder über 1m Erdreichtiefe 5,00 0,00 2,935 0,000

innen beheizt - Wärmestrom horizontal 20,00 0,13 2,280 -2,638

innen beheizt - Wärmestrom nach unten 20,00 0,17 2,730 -9,693

Ungestörte U-Werte

Bezeichnung U-Wert [W/m²K] Länge [m] Temperatur-Korrekturfaktor

U1 0,20 2,935 0,50frei

Konvergenz =  0,12%

� -Wert: 0,2007 W/(mK)
Nachweis nach DIN EN ISO 10211  (zweidimensionale Verfahren)

0,4932 0,2925 Psi = L(2D) - �� (U1 x L1 x F) = - = 0,2007 W/(mK)

Ergebnis der Psi-Wert-Berechnung
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b1 Deckenauflager

Beschreibung der Wärmebrücke:

Schnittzeichnung
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Temperaturfeld
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Materiallegende

Nr. Bezeichnung �  [W/mK]

Gipsputz 0,40001

Dämmstein 0,09 0,09002

Dämmung WLG 022 0,02203

Putzmörtel aus Kalk, Kalkzement und hydraulischem Kalk_ 0,70004

Dämmstreifen 0,04005

Zement-Estrich 1,40007

Tackerplatte 0,04008

Normalbeton nach DIN EN 206 2,100010

Bodenbelag Beispiel DIN 4108/6 0,230012

Dämmung WLG 040 0,040013

Randbedingungen

Temp. [°C] Rs [W/mK]Bezeichnung Länge [m] Wärmestrom [W/m]

adiabat 1,120

außen (Außenwand) -5,00 0,04 2,640 11,964

innen beheizt - Wärmestrom horizontal 20,00 0,13 4,470 -11,964

Ungestörte U-Werte

Bezeichnung U-Wert [W/m²K] Länge [m] Temperatur-Korrekturfaktor

U1 0,17 2,640 1,00Standard

Konvergenz =  0,03%

� -Wert: 0,0261 W/(mK)
Nachweis nach DIN EN ISO 10211  (zweidimensionale Verfahren)

0,4786 0,4524 Psi = L(2D) - �� (U1 x L1 x F) = - = 0,0261 W/(mK)

Ergebnis der Psi-Wert-Berechnung
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c1 Anschluss Außenwand

Beschreibung der Wärmebrücke:

Schnittzeichnung
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Temperaturfeld
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Materiallegende

Nr. Bezeichnung �  [W/mK]

Gipsputz 0,40001

Dämmstein 0,09 0,09002

Dämmung WLG 022 0,02203

Dämmung WLG 024 0,02409

Putzmörtel aus Kalk, Kalkzement und hydraulischem Kalk_0,87 0,870014

Stahlbeton 2,300015

Dämmung WLG 032 + Sparren 0,039016

Randbedingungen

Temp. [°C] Rs [W/mK]Bezeichnung Länge [m] Wärmestrom [W/m]

adiabat 0,740

außen (Außenwand) -5,00 0,04 1,600 6,565

außen (Dach) -5,00 0,04 1,460 3,195

innen beheizt - Wärmestrom horizontal 20,00 0,13 1,240 -7,331

innen beheizt - Wärmestrom nach oben 20,00 0,10 1,080 -2,429

Ungestörte U-Werte

Bezeichnung U-Wert [W/m²K] Länge [m] Temperatur-Korrekturfaktor

U2 0,17 1,600 1,00Standard

U1 0,09 1,460 1,00Standard

Konvergenz =  0,23%

� -Wert: -0,0097 W/(mK)
Nachweis nach DIN EN ISO 10211  (zweidimensionale Verfahren)

0,3904 0,4001 Psi = L(2D) - �� (U1 x L1 x F) = - = -0,0097 W/(mK)

Ergebnis der Psi-Wert-Berechnung
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d1 Brüstung

Beschreibung der Wärmebrücke:

Schnittzeichnung
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Temperaturfeld
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Materiallegende

Nr. Bezeichnung �  [W/mK]

Gipsputz 0,40001

Dämmstein 0,09 0,09002

Dämmung WLG 022 0,02203

Putzmörtel aus Kalk, Kalkzement und hydraulischem Kalk_ 0,70004

Wärmedämmung 0,040017

Holz 0,130018

Randbedingungen

Temp. [°C] Rs [W/mK]Bezeichnung Länge [m] Wärmestrom [W/m]

adiabat 0,450

außen (Außenwand) -5,00 0,04 2,450 42,035

innen beheizt - Wärmestrom horizontal 20,00 0,13 1,440 -6,808

innen beheizt - Wärmestrom horizontal (Fensterbereich) 20,00 0,13 1,000 -35,227

Ungestörte U-Werte

Bezeichnung U-Wert [W/m²K] Länge [m] Temperatur-Korrekturfaktor

U1 1,41 1,025 1,00Standard

U2 0,17 1,265 1,00Standard

Konvergenz =  0,02%

� -Wert: 0,0178 W/(mK)
Nachweis nach DIN EN ISO 10211  (zweidimensionale Verfahren)

1,6814 1,6636 Psi = L(2D) - �� (U1 x L1 x F) = - = 0,0178 W/(mK)

Ergebnis der Psi-Wert-Berechnung

Seite 16 von 35



d2 Laibung

Beschreibung der Wärmebrücke:

Schnittzeichnung
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Temperaturfeld
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Materiallegende

Nr. Bezeichnung �  [W/mK]

Gipsputz 0,40001

Dämmstein 0,09 0,09002

Dämmung WLG 022 0,02203

Putzmörtel aus Kalk, Kalkzement und hydraulischem Kalk_ 0,70004

Wärmedämmung 0,040017

Holz 0,130018

Randbedingungen

Temp. [°C] Rs [W/mK]Bezeichnung Länge [m] Wärmestrom [W/m]

adiabat 0,450

außen (Außenwand) -5,00 0,04 2,395 42,171

innen beheizt - Wärmestrom horizontal 20,00 0,13 1,295 -5,631

innen beheizt - Wärmestrom horizontal (Fensterbereich) 20,00 0,13 1,050 -36,540

Ungestörte U-Werte

Bezeichnung U-Wert [W/m²K] Länge [m] Temperatur-Korrekturfaktor

U2 0,17 1,140 1,00Standard

U1 1,41 1,075 1,00Standard

Konvergenz =  0,07%

� -Wert: -0,0259 W/(mK)
Nachweis nach DIN EN ISO 10211  (zweidimensionale Verfahren)

1,6868 1,7127 Psi = L(2D) - �� (U1 x L1 x F) = - = -0,0259 W/(mK)

Ergebnis der Psi-Wert-Berechnung
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d3 Sturz

Beschreibung der Wärmebrücke:

Schnittzeichnung
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Temperaturfeld
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Materiallegende

Nr. Bezeichnung �  [W/mK]

Gipsputz 0,40001

Dämmstein 0,09 0,09002

Dämmung WLG 022 0,02203

Putzmörtel aus Kalk, Kalkzement und hydraulischem Kalk_ 0,70004

Dämmstreifen 0,04005

Zement-Estrich 1,40007

Tackerplatte 0,04008

Normalbeton nach DIN EN 206 2,100010

Bodenbelag Beispiel DIN 4108/6 0,230012

Dämmung WLG 040 0,040013

Stahlbeton 2,300015

Wärmedämmung 0,040017

Holz 0,130018

Randbedingungen

Temp. [°C] Rs [W/mK]Bezeichnung Länge [m] Wärmestrom [W/m]

adiabat 0,810

außen (Außenwand) -5,00 0,04 2,975 47,376

innen beheizt - Wärmestrom horizontal 20,00 0,13 3,745 -10,918

innen beheizt - Wärmestrom horizontal (Fensterbereich) 20,00 0,13 1,050 -36,458

Ungestörte U-Werte

Bezeichnung U-Wert [W/m²K] Länge [m] Temperatur-Korrekturfaktor

U2 1,41 1,075 1,00Standard

U1 0,17 1,740 1,00Standard
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Konvergenz =  0,09%

� -Wert: 0,0795 W/(mK)
Nachweis nach DIN EN ISO 10211  (zweidimensionale Verfahren)

1,8951 1,8156 Psi = L(2D) - �� (U1 x L1 x F) = - = 0,0795 W/(mK)

Ergebnis der Psi-Wert-Berechnung

Seite 23 von 35



d4 Rolladenkasten

Beschreibung der Wärmebrücke:

Schnittzeichnung
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Temperaturfeld
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Materiallegende

Nr. Bezeichnung �  [W/mK]

Gipsputz 0,40001

Dämmstein 0,09 0,09002

Dämmung WLG 022 0,02203

Putzmörtel aus Kalk, Kalkzement und hydraulischem Kalk_ 0,70004

Dämmstreifen 0,04005

Zement-Estrich 1,40007

Tackerplatte 0,04008

Normalbeton nach DIN EN 206 2,100010

Bodenbelag Beispiel DIN 4108/6 0,230012

Dämmung WLG 040 0,040013

Holz 0,130018

Hohlraumwert Luft leicht belüftet nach DIN EN ISO 10077-2 2,260019

Holz 0,130020

Randbedingungen

Temp. [°C] Rs [W/mK]Bezeichnung Länge [m] Wärmestrom [W/m]

adiabat 0,810

außen (Außenwand) -5,00 0,04 3,207 51,287

innen beheizt - Wärmestrom horizontal 20,00 0,13 4,973 -51,287

Ungestörte U-Werte

Bezeichnung U-Wert [W/m²K] Länge [m] Temperatur-Korrekturfaktor

U2 1,41 1,015 1,00Standard

U1 0,17 1,940 1,00Standard

Konvergenz =  0,44%

� -Wert: 0,2863 W/(mK)
Nachweis nach DIN EN ISO 10211  (zweidimensionale Verfahren)

2,0515 1,7652 Psi = L(2D) - �� (U1 x L1 x F) = - = 0,2863 W/(mK)

Ergebnis der Psi-Wert-Berechnung
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d5 Schwelle EG

Beschreibung der Wärmebrücke:

Schnittzeichnung
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Temperaturfeld
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Materiallegende

Nr. Bezeichnung �  [W/mK]

Dämmstreifen 0,04005

Fliesen 1,00006

Zement-Estrich 1,40007

Tackerplatte 0,04008

Dämmung WLG 024 0,02409

Normalbeton nach DIN EN 206 2,100010

Wärmedämmung 0,040017

Holz 0,130018

Randbedingungen

Temp. [°C] Rs [W/mK]Bezeichnung Länge [m] Wärmestrom [W/m]

adiabat 0,520

außen (Außenwand) -5,00 0,04 1,360 62,146

erdberührt - Bodenplatte oder über 1m Erdreichtiefe 5,00 0,00 1,845 0,000

innen beheizt - Wärmestrom horizontal (Fensterbereich) 20,00 0,13 1,000 -35,610

innen beheizt - Wärmestrom nach unten 20,00 0,17 1,365 -6,482

Ungestörte U-Werte

Bezeichnung U-Wert [W/m²K] Länge [m] Temperatur-Korrekturfaktor

U2 0,20 1,595 0,50frei

U1 1,41 1,200 1,00Standard

Konvergenz =  0,10%

� -Wert: -0,1690 W/(mK)
Nachweis nach DIN EN ISO 10211  (zweidimensionale Verfahren)

1,6837 1,8527 Psi = L(2D) - �� (U1 x L1 x F) = - = -0,1690 W/(mK)

Ergebnis der Psi-Wert-Berechnung
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d6 Schwelle OG

Beschreibung der Wärmebrücke:

Schnittzeichnung
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Temperaturfeld

Seite 31 von 35



Materiallegende

Nr. Bezeichnung �  [W/mK]

Gipsputz 0,40001

Dämmstein 0,09 0,09002

Dämmung WLG 022 0,02203

Putzmörtel aus Kalk, Kalkzement und hydraulischem Kalk_ 0,70004

Dämmstreifen 0,04005

Zement-Estrich 1,40007

Tackerplatte 0,04008

Normalbeton nach DIN EN 206 2,100010

Bodenbelag Beispiel DIN 4108/6 0,230012

Dämmung WLG 040 0,040013

Wärmedämmung 0,040017

Holz 0,130018

Randbedingungen

Temp. [°C] Rs [W/mK]Bezeichnung Länge [m] Wärmestrom [W/m]

adiabat 0,810

außen (Außenwand) -5,00 0,04 2,652 44,969

innen beheizt - Wärmestrom horizontal 20,00 0,13 3,458 -9,430

innen beheizt - Wärmestrom horizontal (Fensterbereich) 20,00 0,13 1,000 -35,539

Ungestörte U-Werte

Bezeichnung U-Wert [W/m²K] Länge [m] Temperatur-Korrekturfaktor

U1 1,41 1,160 1,00Standard

U2 0,17 1,340 1,00Standard

Konvergenz =  0,07%

� -Wert: -0,0682 W/(mK)
Nachweis nach DIN EN ISO 10211  (zweidimensionale Verfahren)

1,7988 1,8670 Psi = L(2D) - �� (U1 x L1 x F) = - = -0,0682 W/(mK)

Ergebnis der Psi-Wert-Berechnung
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e1 Außenecke

Beschreibung der Wärmebrücke:

Schnittzeichnung

Seite 33 von 35



Temperaturfeld
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Materiallegende

Nr. Bezeichnung �  [W/mK]

Gipsputz 0,40001

Dämmstein 0,09 0,09002

Dämmung WLG 022 0,02203

Putzmörtel aus Kalk, Kalkzement und hydraulischem Kalk_ 0,70004

Randbedingungen

Temp. [°C] Rs [W/mK]Bezeichnung Länge [m] Wärmestrom [W/m]

adiabat 0,760

außen (Außenwand) -5,00 0,04 3,040 10,823

innen beheizt - Wärmestrom horizontal 20,00 0,13 2,280 -10,823

Ungestörte U-Werte

Bezeichnung U-Wert [W/m²K] Länge [m] Temperatur-Korrekturfaktor

U1 0,17 1,520 1,00Standard

U2 0,17 1,520 1,00Standard

Konvergenz =  0,03%

� -Wert: -0,0881 W/(mK)
Nachweis nach DIN EN ISO 10211  (zweidimensionale Verfahren)

0,4329 0,5210 Psi = L(2D) - �� (U1 x L1 x F) = - = -0,0881 W/(mK)

Ergebnis der Psi-Wert-Berechnung
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